Modernizacja klatki schodowej
OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

Wymagania ogélnobudowlane:

1. Prace bedg prowadzone w godzinach przyje¢ przychodni specjalistycznych,
dla ograniczenia haftasu zwigzanego z prowadzonymi pracami nalezy
przewidzie¢, ze prace rozbidérkowe i generujgce nadmierny hatas muszg byc¢
wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym (wskazane jest aby prace
te odbywaty sie po godzinie 15.00). Prace zwigzane z uktadaniem ptytek nalezy

prowadzi¢ w godzinach popotudniowych po godzinie 15.00.

2. Wykonanie obtozenia schodow wraz z cokolikami i posadzki przed wejsciem
apteki zewnetrznej wraz z gruntowaniem powierzchni oraz wykonaniem
wylewki - kolorystyka oraz wymiary ptytek ceramicznych gresowych - 60x60 cm

lub 50x50 cm matowe, kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym.

3. Wykonanie zabudowy, maskownicy, ostony perforowanej grzejnikéw

zlokalizowanych na potpietrach wykonanej z malowanej na kolor ustalony z

zamawiajgcym ptyty MDF. Ostona musi zastaniaé front i gore grzejnika.




. Demontaz starego i montaz nowych okien uchylnych w poziomie ostatniej

kondygnacji w kolorze biatym.

. Montaz scianki aluminiowej z drzwiami i oknem podawczym w poziomie

ostatniej kondygnacji w kolorze biatym.
. Wymiana zaworéw grzejnikowych grzejnikdw znajdujgcych sie na potpietrach.

. Malowanie grzejnikow zeliwnych i rur znajdujacych sie na pétpietrach klatki

schodowe;.



