Remont pomieszczen Laboratorium.

OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

Wymagania ogdlnobudowlane:

1. Prace bedg prowadzone w godzinach przyje¢ Laboratorium Centralnego
Poradni, dla ograniczenia hatasu zwigzanego z prowadzonymi pracami nalezy
przewidzie¢, ze prace rozbidérkowe i generujgce nadmierny hatas muszg byc¢
wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym (wskazane jest aby prace

te odbywaty sie po godzinie 15.00).
2. Kolorystyka oraz wymiary ptytek ceramicznych — do ustalenia z Zamawiajgcym.

3. Kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajgcym, farby lateksowe musza

posiada¢ atest o przeznaczeniu do pomieszczen stuzby zdrowia, farba

zmywalna __ odporna na_szorowanie — matowa- kolor: pastelowy /do

uszczegdtowienia wg NCS/

4. Wykfadzina homogeniczna typu Tarkett w dwdch kolorach posiadajgca atest o
przeznaczeniu do pomieszczen stuzby zdrowia zgodna z normg 43. Wywiniecie

po obwodzie na styku ze sciang do wysokosci 10 cm od posadzki.

5. Drzwi wewnetrzne biate ptycinowe zamykane na zamek z wkfadkg patentowg —
3 klucze.

6. Sufit malowang farbg emulsyjng sniezno- biata

7. Pomieszczenie gabinetéw — oktfadzina scian wykonana z ptytek ceramicznych
do wysokosci 2m, powyzej malowana farbg odporna na szorowanie,
wyktadzina typu Tarkett. Pomieszczenie wyposazone baterig uruchamiang bez
kontaktu z dtoimi wraz z umywalka wpuszczang w blat oraz zlewozmywak
jednokomorowy (stal nierdzewna ptétno) z baterig zlewozmywakowsa.

8. Pomieszczenia pracowni laboratoryjnych oktadzina scian wykonana z ptytek

ceramicznych do wysokosci 2m, powyzej malowana farbg odporna na



szorowanie, wyktadzina typu Tarkett. Pomieszczenie wyposazone baterig
uruchamiang bez kontaktu z dtonmi wraz z umywalka wpuszczang w blat oraz
zlewozmywak jednokomorowy (stal nierdzewna ptétno) z bateria

zlewozmywakowa — w wyznaczonych na rzucie miejscach.

. Nakfadki PCV na parapety biate odporne na dziatanie srodkdéw myjacych i

dezynfekujgcych (parapety z lastryka skrécone do 5 cm liczac od ptaszczyzny

Sciany).

10.Zdemontowanie oczyszczenie i pomalowanie grzejnikow farbg olejng w kolorze

biatym.

Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej .

1. W zakres robét remontowych wchodzi rdwniez wymiana instalacji elektrycznej

laboratorium wraz z wymiang osprzetu — zgodnie z rzutem instalacji

elektrycznej

2. Oswietlenie wykonane z opraw Swietldwkowych z zaptonem elektronicznym,

oprawa blaszana z kloszem pryzmatycznym 4x18W. Lampa LED

. Pomieszczenia laboratorium wyposazone w gniazda telefoniczne — przewéd

YTDY 0,5x6.

W zakres wchodzi remont pomieszczen:

0O N O U B~ W N R

. tazienka dla personelu

. Brudownik

. Pokoj technikow

. Sekretariat

. tazienka dla niepetnosprawnych
. Pomieszczenie pracowni

. Pokdj asystentow

. Wejscie do windy — pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku



