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l. OPIS TECHNICZNY
1.  Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Osrodka Rehabilitacji
Szpitala Miejskiego w ltawie przy ul. Gen. Wt. Andersa 3.
INWESTOR:
Powiatowy Szpital im. Wt. Bieganskiego
ul. Gen. Wk, Andersa 3
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania
Plan sytuacyjny
Podktad budowlany
Aktualne przepisy i normy PN
Uzgodnienia z Inwestorem
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1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji: centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje
gazoéw medycznych, w budynku Osrodka Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w ltawie.

2.  Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w budynku ,A”. Przewody zasilajgce z budynku ,A” prowadzone sg w tunelu tagczacym
oba budynki.

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego z rozdziatem dolnym o parametrach 80/60°C.
Réwnolegle do instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano przewody ciepta technologicznego.
Instalacja c.t. zasila 5 wentylokonwektoréw, kurtyne powietrza oraz nagrzewnice wodng w centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej na strychu budynku.

Przewody rozprowadzajace w piwnicy zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem,
taczonych przez spawanie (tzw. instalacyjnych wg PN-80/H74244).

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnicy (w odlegtosci ok. 10 cm). Mocowanie na uchwytach
podwieszonych do stropu wraz z instalacjg wodociggowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w
kierunku wezta cieplnego. Przejscia przez przegrody i podciggi wykona¢ w rurach ostonowych
stalowych bez szwu o dwie dymensje wigkszych od prowadzonych przewodow. Poziomy w piwnicy
ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR o grubo$ci 30mm.

Piony instalacji zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie
(tzw. instalacyjnych wg PN-80/H74244). Piony nalezy prowadzi¢ przy scianach. W potowie wysokosci
pionu wykonac, za pomocg obejm mocujacych do Sciany, punkt staty.

Na odejsciach od gtéwnego ciggu w piwnicy, w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu ,
zamontowac na przewodach zasilajgcych zawory regulacyjno-pomiarowe (z kurkiem spustowym) typ
Hydrocontrol R firmy Oventrop. Na przewodach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajgce spustowe. W najwyzszych miejscach piondw zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami kulowymi. Piony ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR o grubosci 25mm.

Piony instalacji c.o. i c.t. nalezy obudowac. Poziomy instalacji sanitarnych, w miejscach w ktorych
nie zostanie wykonany strop podwieszany, nalezy obudowac ptyta G-K.




Podejscia od pionéw do grzejnikdw zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa.
Przewody z rur PE-Xa prowadzone w posadzce zabezpieczy¢ piankq poliuretanowa gr. 6 mm lub
prowadzi¢ w peszlu.

Bilans ciepta okreslono na podstawie obliczen strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju
projektowanych przegréd zewnetrznych zgodnie z normg PN-EN 1SO 9646, PN-99/B-02025, PN-82/B-
02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430.

Jako urzadzenia grzejne dobrano grzejniki firmy Purmo typ Ventil Hygiene oraz grzejniki do
tazienek typ Santorini.

Grzejniki nalezy montowac na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 10 cm
nad posadzka. Grzejniki podtaczy¢ od dotu przewodami o Srednicy wg rysunkdw.
Grzejniki wyposazone sg we wktadki zawordw termostatycznych. Na grzejnikach zamontowac
grzejnikowe zawory termostatyczne. Odpowietrzenie grzejnikéw za pomocg recznych zawordw
odpowietrzajgcych (zamontowanych fabrycznie).

Usytuowanie grzejnikow, rozprowadzenie i $rednice przewoddw - wg rysunkow. Po
zamontowaniu instalacji (przed podigczeniem do istniejacego wezta ciepinego) cato$¢ poddac probie
szczelnoSci na zimno po cisnieniem 1,5xciSnienia roboczego i gorgco z dokonaniem regulacii.

PrzejScia przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z
zastosowaniem atestowanych przepustow p.poz. firmy Hilti.
Dla rur stalowych stosowac¢ wetne mineralng; gestosci 80kg/m3, grubosci 50mm, dtugos¢ I=750mm
oraz elastyczng mase uszczelniajgcg CP601 S na gteboko$¢ 10mm - 20mm: przy przejéciach
przez Sciany — po obu stronach przepustu, przy przej$ciach przez strop - jednostronnie (gérna
strona przepustu).

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm, w przegrodach niestanowigcych oddzielenia
pozarowego, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny
mie¢ klase odporno$ci ogniowej tych przegréd.

3. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Budynek bedzie zaopatrywany w wode zimng i ciepta z istniejacej instalacji z budynku ,A”.
Przewody zasilajgce z budynku ,A” prowadzone sg w tunelu faczacym oba budynki.

Woda zimna doprowadzona do budynku zasila¢ bedzie poszczegoine punkty poboru oraz bedzie
wykorzystana na cele p.poz.

Hydranty znajdujace sie na kazdej kondygnacji zasilane bedg z poziomoéw wody zimnej. Przyjeto
hydranty HP25 z wezem potsztywnym, umieszczone w atestowanych szafkach zawieszanych firmy
Boxmet typ HP25+G-750-B.20 z wezem ditugosci 20m. Wymagane cisnienie przed hydrantem 0,4MPa.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ 10cm pod
stropem piwnicy. Poziomy w piwnicy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR o
grubosci 30mm.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint i ksztattki.

Pod kazdym pionem wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy spustowy. Pod
kazdym pionem cyrkulacyjnym nalezy zamontowac termostatyczny zawér cyrkulacyjny typu MTCV
DN15 firmy Danfoss o nastawie 55°C. Piony zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR
0 grubosci: 20mm - piony wody cieptej i cyrkulacji, 20mm - piony wody zimnej.

Piony instalacji wz, c.w.u. i cyr nalezy obudowac. Poziomy instalacji sanitarnych, w miejscach w
ktérych nie zostanie wykonany strop podwieszany, nalezy obudowac ptyta G-K.




Pionowy przewdd cyrkulacyjny nalezy wpig¢ 0,5 m ponizej odejScia przewodu c.w.u. na
poszczegolnym pietrze. Instalacie wody cieptej i zimnej od piondw do  punktéw czerpalnych
zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa. Przewody z rur PE-Xa prowadzone w
posadzce zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg gr. 6 mm lub prowadzi¢ w peszlu.

Mocowanie przewodow wodociggowych do $cian budynku za pomocg obejm i hakéw. Przejscia
przewoddw przez przegrody nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie Srednice przewoddw rozprowadzajacych i doprowadzajgcych wode do punktéw czerpalnych
podano na rysunkach. Przybory sanitarne wg projektu technologicznego.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem
atestowanych przepustow p.poz. firmy Hilti.

Dla rur stalowych stosowaC wetne mineralng: gestoSci 80kg/ms3, grubosci 50mm, dtugo$c¢
|=750mm oraz elastyczng mase uszczelniajacg CP601 S na gtebokos¢ 10mm - 20mm: przy przejsciach
przez $ciany — po obu stronach przepustu, przy przejsciach przez strop - jednostronnie (gérna strona
przepustu).

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie stanowigcych oddzielenia
pozarowego, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej tych przegrdd.

4,  Opis projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Scieki z budynku odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizaji sanitarnej znajdujacej sie
na terenie dziatki Inwestora. Z budynku zaprojektowano dwa przykanaliki kanalizacji sanitarnej 1160
PVC. Przykanalika nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studnie rewizyjne: projektowana o
rzednych119,59/117,71 i istniejacq o rzednych 119,42/117,62. Projektowang studnie rewizyjng nalezy
wykonac z kregow betonowych z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego. PrzejScie przez Sciane istniejacej
studni kanalizacji sanitarnej wykona¢ za pomoca tulei przejsciowej typu szczelnego. Rurocigg utozy¢ na
zageszczonej podsypce i obsybce piaskowej grubosci 20 cm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV taczonych na wcisk i uszczelke.

Podtaczenia do piondw zaprojektowano zgodnie z normag: EN 12056-2:2000. Podejscia
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku pionu. Rozmieszczenie przyboréw
sanitarnych przedstawione na rysunkach a wysokos¢ ich mocowania zalezna od rodzaju przyboru.
Urzadzenia powinny by¢ podtaczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowanie syfonu w celu
zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku.

Z pionow Scieki nalezy odprowadzi¢ przewodami prowadzonymi pod posadzkg piwnicy z
odpowiednimi spadkami zgodnymi z kierunkiem przeptywu $ciekow (Srednice i spadki przewoddw
opisane na rysunkach).

Piony kanalizacyjne wentylowane sg za pomocg rury wywiewnej gtéwnej o wymiarach 110/160
mm zakonczonej wywiewka lub zaworem napowietrzajacym. U podstawy kazdego pionu na wysokosci
0,5 m nad podfoga nalezy zamontowac¢ wyczystke.

PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Piony
kanalizacyjne oraz podej$cia kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocq
obejm i hakow. Piony prowadzone przy Scianach nalezy obudowac.

5.  Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

znajdujacej sie na terenie dziatki Inwestora. Z budynku zaprojektowano 8 przykanalikéw kanalizacji
deszczowej $160 PVC, odprowadzajacy wody z dachu.




Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV tgczonych na weisk i uszczelke.

Scieki deszczowe z dachu odprowadzane sa za pomocq rur spustowych $120. Na rurach
spustowych 0,5m nad terenem zamontowa¢ wyczystke.

PrzejScia przez Sciany betonowych studni wykona¢ za pomocg tulei szczelnych. Na studniach
rewizyjnych stosowac pierscienie odcigzajace i wtazy zeliwno-betonowe klasy D 400. Studnie rewizyjne
winny spetnia¢ wymagania PN-B-10729.

Do odwodnienia ulicy zaprojektowano 5 wpustéw ulicznych z osadnikiem. Wpust deszczowy
wykona¢ zgodnie z K.B.4.-4.12.1/5 z kregdw ¢ 500 typ WUo-II-A. Wpust posadowi¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm. Kanat deszczowy nalezy wiaczy¢ do sieci deszczowej poprzez separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-V KOALA Il typ 6/1200 produkcji EKOL UNIKON

Kanat deszczowy nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a w
przypadku wystgpienia wody gruntowej na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 20 cm. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej diugo$ci, w co najmniej 1/4 obwodu. Grubo$¢
obsypki ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zageszczenie w strefie ochronnej zgodnie z
PN-68/B-06050. Zasypke wykopu wykona¢ warstwami grubosci 20 cm starannie ubijanymi, do
uzyskania stopnia zageszczenia gruntu ~ 98 %. Obsypke i zasypke wykona¢ w catosci piaskiem
dowiezionym. Utozony kanat przed zasypaniem nalezy zgtosi¢c do inwentaryzacji geodezyjnej i do
odbioru technicznego.

Po ufozeniu rurociggéw przewody nalezy podda¢ badaniom. Badania sktadajg sie z badan
ogledzinowych i pomiarowych oraz badan szczelno$ci. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie warunki techniczne podane w normach zostang dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy
poprawic usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbior.

Wytyczne branzowe

e  Piony instalacji sanitarnych nalezy obudowac. Poziomy instalacji sanitarnych, w miejscach w
ktdrych nie zostanie wykonany strop podwieszany, nalezy obudowac ptyta G-K.

o Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje sanitarne (parowa, gazowq itp).

o Istniejacq instalacje w tunelu faczacym budynek rehabilitacji z brytg ,A” nalezy zdemontowac i
wykonac nowa.

7.  Opis projektowanej instalacji gazéw medycznych

Zaprojektowano doprowadzenie sprezonego powietrza i prozni  zistniejgcych pozioméw
znajdujacych sie w budynku ,C” do budynku o$rodka rehabilitacji Szpitala Miejskiego w tawie. Tlen
doprowadzony zostanie z istniejacej tlenowni. Gazy medyczne z budynku ,C” poprowadzone zostang
pod stropem po czym sprowadzone zostang pod strop piwnicy budynku ,A” i kolejno prze istniejacy
tunel techniczny do budynku o$rodka rehabilitacji.

Podtaczenie punktéw poboru pokazano na rzucie. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN 92/M/ 75300 ISO 9170. W instalacjach gazéw medycznych, ze wzgledu na ich przeznaczenie,
obowigzujq szczegoine wymagania dotyczace czysto$ci, niezawodno$ci dziatania oraz tatwosci obstugi.
Szczegbtowe wymagania dotyczace czystosci medidw medycznych obejmuje norma PN ISO 85731.
Projektowane instalacie gazdéw medycznych nalezy wykonaCzrur i tgcznikdw miedzianych.
Nalezy stosowac rury z miedzi gatunku SF Cu w stanie twardym o grubosci $cianek co najmniej 1 mm.
Ruryi faczniki muszg by¢ odtluszczone fabrycznie. Jesli elementyte nie zostaty odpowiednio
przygotowane lub zostaty zabrudzone podczas transportu czy sktadowania, to nalezy je odttuscic,
przemywajac tréjchlorkiem etylu, cztero chlorkiem wegla lub alkoholem etylowym. Wszystkie potaczenia
rur i fgcznikdw nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne lutem twardym, przy czym wskazane jest
aby lutowanie to byto wykonane w ostonie gazu obojetnego np. argonu. Potaczenia roziagczne mogq
by¢ stosowane jedynie do przytaczenia armatury oraz urzadzen. Do uszczelniania pofaczen
gwintowanych nie wolno uzywa¢ wiokien Inianych lub konopnych, nie wolno tez powlekac taczonych
powierzchni minig lub innymi preparatami zawierajgcymi tluszcze. Do uszczelnienia potaczen




roztacznych nalezy uzywac tasm lub uszczelek z teflonu, kaprolaktamu, fibry, wyzarzonej miedzi lub
tlenoodpornej gumy. Przy uktadaniu przewoddw instalacji gazéw medycznych (w szczegélnosci
instalacji tlenowych) muszg by¢ spetnione dodatkowe wymagania:

- wszystkie urzadzenia jak zawory odcinajace, zwrotne, bezpieczenstwa,
manometry powinny posiadac aktualny atest dopuszczajacy je do stosowania w instalacjach tlenowych.

- przewody wewnetrzne nalezy prowadzic w odlegtosci 25cm od rurociggow gazow palnych
oraz gorgcych nos$nikow ciepta i 10cm od przewodow elektrycznych.

-przewody instalacji gazéw medycznych nalezy mocowac na oddzielnych podporach (w szczegoino$ci
przewody tlenowe).

-punkty poboru mediéw medycznych powinny by¢ montowane w odlegto$ci co najmniej 25cm od
gniazd wtykowych, wytgcznikéw i innych elementow instalaci elektryczne.

Instalacji wykonanych z elementow odttuszczonych nie nalezy ptukac. Nalezy je przedmuchac
azotem lub sprezonym powietrzem odttuszczonym. Po wykonaniu przedmuchu nalezy wykonaé
badanie szczelnosSci instalacji gazéw medycznych. Prébe szczelno$ci instalacji pracujacej
przy cisnieniach do 0,7MPa nalezy wykona¢ za pomocg azotu lub tienu o cisnieniu rbwnym 1,5 krotne;
warto$ci maksymalnego ci$nienia roboczego, jednak nie mniejszym niz 1,0MPa ; czas trwania
proby powinien wynosi¢ 3godz. Wynik proby jest pozytywny , jesli spadek ciSnienia przypadajacy na
1godzine nie przekroczy 1%. Po wykonaniu instalacji gazéw medycznych nalezy jg pomalowac farbg na
odpowiedni kolor zgodny z norma.

Instalacja tlenowa - kolor niebieski.
Instalacja sprezonego powietrza - kolor czarny.
Instalacja prézni (podcinienia) - kolor czerwony.

Dla kazdego rodzaju gazu nalezy zamowi¢ oddzielne punkty poboru z odpowiednim
oznakowaniem graficznym i kolorystycznym.

Piony instalacji gazow medycznych nalezy obudowac. Poziomy instalacji, w miejscach w ktérych
nie zostanie wykonany strop podwieszany, nalezy obudowac ptyta G-K.

Prace pozarowo niebezpieczne (np. lutowanie) powinny by¢ wykonywane w sposéb okreslony w § 28
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych zdnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr. 92 poz.460z dn.
10.12.1992r.

Instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” tom |l instalacje sanitarne i przemystowe.

OPIS OGOLNY URZADZEN SYSTEMU OBSLUGI | NADZORU INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH

7.1.  Urzadzenia obstugi i nadzoru instalacji gazéw medycznych.

System obstugi nadzoru instalacji gazéw medycznych (rurociggéw rozprowadzajacych): tlenu,
sprezonego powietrza do celéw medycznych, prozni, sktada sie z wymienionych ponizej urzadzen:

1 Strefowych punktow informacyjno -zaworowych typu SPIZ5-x-001.

2 Sygnalizatorébw zewnetrznych stanéw normalnych i awaryjnych gazéw medycznych typu
SKGM5x-001.

7.2. Strefowe punkty informacyjno — zaworowe SPIZ5-x-001.

7.2.1. Przeznaczenie.

Strefowe punkty informacyjno-zaworowe typu SPIZ5-x001stanowig cze$¢ sytemu centralnego
rozprowadzania gazow medycznych, wykonanego zgodnie z normg PN-EN 737-3. Montowane sg na
pod pionami gazow medycznych, na kazdym odejsciu od pionu, przed salami operacyjnymi, przed
salami intensywnej opieki medycznej, przed salami porodowymi oraz w innych punktach systemu —
zgodnie z wymaganiami dla danego obiektu.




Strefowe punkty informacyjno -zaworowe SPIZ5-x-001stuzg do:
e zamykania i otwierania przeptywu gazu w poszczegolnych instalacjach;
wskazania cisnienia lub podcisnienia gazu w instalacjach;
przekazywania sygnatow zmian ci$nienia do sygnalizatorow zewnetrznych;
sygnalizowania w sposob akustyczny i optyczny stanéw normalnych i awaryjnych
w poszczegdlnych instalacjach gazow medycznych;
zasilania awaryjnego instalacji sprezonych gazéw medycznych poprzez zainstalowane
w skrzynce punkty zasilania awaryjnego.

7.2.2. Rodzaje.
W budynku osrodka rehabilitacji zaprojektowano strefowy punkt informacyjno zaworowy z panelem

sygnalizacyjnym dla instalacji tlenu, sprezonego powietrza do celéw medycznych, prozni typu SPIZ5-3-
001. Do strefowego punktu informacyjno — zaworowego zaprojektowano

panel sygnalizacji i kontroli dla instalacji tlenu, sprezonego powietrza do celéw medycznych, prdzni typu
PSiK5-3-001.

7.2.3. Budowa i podstawowe funkcie.

Obudowa.

Obudowa strefowego punktu informacyjno — zaworowego SPIZ5-x-001,ze wzgledéw montazowych
sktada sie z dwoch czesci:

Cze$¢ A

Skrzynka podstawowa do montazu podtynkowego, w kiorej zainstalowana zostata armatura
instalacyjna. Skrzynka podstawowa przystosowana jest rowniez do zabudowy w systemie $cian
gipsowych.

Czes¢B

Maskownica z drzwiczkami zamykanymi na zamek wyposazony w system awaryjnego otwierania. W
wydzielonej cze$ci pokrywy instalowany jest panel sygnalizacji i kontroli oznaczany symbolem PSiK5-x-
001.

Czes¢,,A” mocuje sie w trakcie wykonywania montazu systemu rurociggowego gazéw medycznych,
natomiast czes¢,B” po wykonaniu wszelkich rob6t budowlanych (malowanie, ukfadanie ptytek).
Skrzynka podstawowa oraz pokrywa z drzwiczkami wykonane sg z blachy stalowej, malowanej
proszkowo na kolor biaty.




15 15 120 15

12,5 37,5 85
I I — [ g
podkudie | = =
| = gal= CZESC A
E l nk = | | LA | E skrzynka podsfagwows. podtynkowa
|<:i L 45x30x4 | : L 30x30x4
X -1
| ﬁ | 4 %ﬁ H 4
| 4 | profildo plyt GK =1 " T 4 |
[ UD28 28x27 | |
| profil do plyt GK [ -
[ ] CD60 60x27 || : [
| | | plyta GK 12,5mm § L__
| g ol ; ©|
| S|S| weiamineraine ¢ IS ‘ ]
- = i
] 5 ;
— = i
| ; L przysfona zab.
| | — ' (montazowa)
| | | | |
| | — =
| v E_H .
‘%’&?‘"L‘T"L"Ewg W=
liuret o na-t2em———
poliuretanowa [ —| i I= ——
Sxprelose el B szerokos¢ wneki=B1  maskownica z drzwiczkami

Rys. nr 1 : Montaz skrzynek informacyjno— zaworowych SP1Z5-x-001 w $§cianach z cegly




75, CZESC A
85 skrzynka podstawowa, podtynkowa \ _ B2 rozstaw profili pionowych C75
= R welna mineralna "
= profil do plyt GK "
U50 50x40mm ) L = il

x

A L 1" LI

N | °

— PN r
A |
o\
oy o °

)
I
] I
: |
i ] |
: P 4 > |
ki " = |
: : |
przystona zab. £ !
il (montazowa) £ |
i I o] ]
b al o
!Q! T e Rt \
Y : aq i
3 = i
. : |
w |
3 :
) - ] -
8 |
CZESC B i |
maskownica z drzwiczkami X | i
} : e
I
) profil do plyt GK * N
ki C75 75x50mm |- 4 i 5
L b8 I
T plyta GK 12 smm \ profil do plyt GK
] X U75 75x40 2
100 profil do plyt GK
C75 75x50

Rys. nr 2 : Montaz skrzynek informacyjno— zaworowych SP1Z5-x-001w $cianach z ptyt GK

8.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il oraz przepisami BHP i ppoz.

Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 6.11.2003 ( Dz.U. z 19.111.2003)

Zgodnie z ustawg z dnia 27.0.2001 (,O zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz. U. nr 129 poz.
1439 art.21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Sposdéb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28
sierpnia 2002 w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).




WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEG(')LOWEGO’
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT
BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

1. Zakres robot

- obejmuje instalacje: centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wody zimnej, cieptej, cyrkulacii,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje gazéw medycznych w budynku O$rodka Rehabilitacii
Szpitala Miejskiego w ltawie przy ul. Gen. Wt Andersa 3

Planowane roboty obejmowac bedg branze : instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- prace obejmujg pomieszczenia w budynku Osrodka Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w ltawie przy ul.
Gen. Wt. Andersa 3.

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A-duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggow, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz
upadek przedmiotow.

B - matq - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi narzedziami,
porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
- teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie
oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robdt budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

- przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej,
elementdw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowac zagrozenie podczas prowadzonych prac
instalacyjnych .

6. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wiw
inwestycji

- po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentaciji projektowej materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza)
i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac
drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

1. Dokumentacja projektowa

- oraz inne materialy niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie
budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ
- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.
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9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowac si¢ Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urzad Miasta w
ltawie.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komende Strazy Pozarne;

4. Pogotowie Ratunkowe

Opracowat: inz. Roman Przytuta

11



