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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, po zmianach
wprowadzonych ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane /Dz. U. nr
93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004 r., z p6Zniejszymi zmianami/, ktéra obowiazuje od dnia 31

maja 2004 r.:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych do projektu rozbudowy i
modernizacji Szpitala Powiatowego - bryta ,,C” przyziemie wg decyzji o pozwoleniu na budowg z
dn.29.08.2001 nr 118/2001 (Centralna Sterylizatornia i Diagnostyka) w Itawie przy ul. Andersa 3
dz. nr 33/13 wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych wod — kan , c.w.u., co, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen przyziemia —bryta ,,C”’
( Centralna Sterylizatornia i Diagnostyka ) w budynku Szpitala Powiatowego

im. Wi. Bieganskiego w Itawie przy ul. Gen. Wi. Andersa 3.

1. Podstawa opracowania

eUmowa - zlecenie 7 inwestorem
®PTR przystosowania , czes¢ architektoniczno - budowlana

eWytyczne i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzne wody cieptej i zimnej w
budynku. Zrédtem wody zimnej i cieptej bedzie istniejqce przytacze z lokalnej sieci
wodociqgowej i instalacja w budynku i na terenie posesji. Ogdlny bilans poboru
wody nie ulega zmianie. Zasilanie 7 instalacji wewnetrznej od gtownych przewodow
rozdzielczych na istniejqcej instalacji pod stropem kondygnacji z doprowadzeniem
do weztow sanitarnych i odbiornikow. Nalezy zamontowac szafki hydrantowe HP 25
Z wezem potsztywnym L=33 m, podiqczone do istniejqcych pionow sieci wody
hydrantowe;j.

Kanalizacja sanitarna polega na adaptacji istniejqcych pionoéw przez wiqczenie
podejs¢ odptywowych oraz pozostawienie istniejqcych pionéw wyprowadzonych na
wyzsze kondygnacje z wykonaniem zabudowy elementami konstrukcyjnymi z ptyt g-k,
instalacja odprowadzac bedzie Scieki bytowo - gospodarcze z budynku istniejqcq
instalacjq w budynku i przykanalikami do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
posesji.

Ogrzewanie budynku z istniejqcej instalacji grzewczej, przewiduje sie wykonaé
montaz grzejnikow obliczonych dla nowych funkcji pomieszczen witqczonych do
istniejqcych pionoéw, ponadto nalezy przewidzie¢ zasilanie w czynnik grzewczy z

instalacji grzewczej wody technologicznej nagrzewnic w centralach wentylacyjnych



od gtownych przewodow rozdzielczych na istniejqcej instalacji. Istniejqcy wezel
cieptowniczy posiada wystarczajqca moc cieplng na pokrycie zapotrzebowania na
czynnik grzewczy.

Wentylacja mechaniczna obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewngq
wszystkich pomieszczen, w Sterylizatorni trzy niezalezne ztady wentylacyjne dla
czesci brudnej, czystej oraz sterylnej , a dla czesci Diagnostycznej wentylacja
nawiewno-wywiewna w postaci ztadow nawiewnego iwywiewnego z centralami
wentylacyjnymi 7 odzyskiem ciepta, w wybranych pomieszczeniach przewidziano
montaz klimatyzatorow chtodzqcych typu ,, multi-spilt ,,.. W pomieszczeniach
zaplecza pomieszczen zabiegowych oraz serwerowi przewidziano montaz
klimatyzatoréow chtodzqcych typu , split ,, z jednostkami zewnetrznymi
montowanymi na Scianie budynku. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje
wentylatory wyciqgowe kanatowe z czujnikami ruchu wtqczone do ztadow wentylacji
wywiewnej. Centrale wentylacyjne montowane bedq w stropie podwieszonym lub w
wentylatorni na poddaszu.

Kanalizacja deszczowa budynku pozostaje bez zmian, nalezy przeprowadzi¢ jedynie
szczegotowy przeglad oraz wykonac niezbedne prace konserwacyjne.

Uwaga :

Wszystkie przejscia kanatow i rurociqgow przez przegrody budowlane stanowigce
oddzielenie stref poZarowych wykonaé¢ w klasie EI 60 wg technologii firmy
PROMAT lub GRYFIT

3. Opis instalacji wody zimnej i cieplej

Instalacja obejmuje doprowadzenie medium do baterii umywalkowych,
natryskowych, zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, zaworow wyptywowych,
zaworow polewaczkowych, baterii lekarskich z czujnikami podczerwieni, hydrantow
HP25 montownych w szafkach nasciennych zpodejsciami z rur stalowych
ocynkowanych. Przewiduje sie demontaz istniejqcych podejs¢ oraz montaz nowych z
wykonaniem rurociqgow zasilajqcych witqczonych do istniejqcych rurociqgow
rozprowadzajqcych wode cieptq i zimnq pod stropem kondygnacji. Zasilanie

hydrantu pozarowego HP 25 7 rury stalowej ocynkowanej. Rozprowadzenie wody i



podejscia z rur z polietylenu sieciowanego np. firmy UPONOR evalPex ze ztqczami
Q & E utozonymi w rurach ostonowych ,,peszel” w bruzdach Scian i podtug lub w
przestrzeni stropu podwieszonego. Wszystkie rurociqgi nalezy po przeprowadzeniu
prob szczelnosci i ptukaniu zaizolowac piankqg PUR gr 60/40 pod ptaszczem z folii
PCV.

Armatura odcinajqca zawory kulowe, wyptywowa typowa wg katalogu ASP, w
miejscach wskazanych na rysunkach nalezy przewidzie¢ armature bezdotykowaq,
sterowna podczerwieniq. Dla urzqdzen montowanych na stelazach montazowych
wykonac elastyczne podejscia do kroccow podtqczeniowych, przy montazu podejs¢
doptywowych do baterii stojqcych nalezy stosowac potqczenie elastycznymi
wezykami, przewidzie¢ kurki odcinajqce na rurociggach wody cieptej i zimnej. Dla
zaworow polewaczkowych w pomieszczeniach porzqdkowych lub sanitarnych
przewidzie¢ weze elastyczne np. firmy MEIBES.

Pozostate szczegoly wg czesci rysunkowej.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja obejmuje odprowadzenie Sciekow bytowo - gospodarczych z
nastepujqcych  przyborow: misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow,
natryskow, kratek podtogowych. Wiqczenia wykonac przez przebudowe istniejqcych
pionoéw prowadzqcych na wyzsze kondygnacje i ponad dach lub przez montaz
odcinkow poziomych przy zachowaniu ciqgtosci pracy instalacji czynnej na wyzszych
kondygnacjach.

Uwaga :

Nalezy dokonad szczegotowego przeglqdu instalacji podpodtogowej, gdyz w trakcie
przeprowadzanych uprzednio modernizacji wykonano czesciowq przebudowe
instalacji a niektore odgatezienia nie bedq wykorzystywane, nalezy je zdemontowaé
i szczelnie zakorkowaé tak aby nie staly si¢ Zrodtem zakazen i zanieczyszczen w
pomieszczeniach diagnostycznych lub sterylizatorni. Z tego powodu nalezy rowniez
zdemontowaé istniejqce ksztaltki rewizyjne na pionach przechodzqcych przez
pomieszczenia Sterylizatornii w czesci czystej i sterylnej ( rewizja bedzie mozliwa

poprzez ksztattki rewizyjne na wyzszej kondygnacji ).



Instalacje projektuje sie z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych tqczonych na
pierscieniowe uszczelki gumowe. Przy urzqdzeniach parowych ( sterylizatorach )
montowac kratki odptywowe z osadnikami o pojemnosci min 2,4 | ( odcinki od kratek
lub wilqczen zasyfonowanych odptywow z urzqdzen, wraz z zaworami oddechowymi
do osadnikow wykona¢ z rur ze stali, wymagana odpornos¢ na temperature sciekow
ok. 100°C. Na rurociqgach przewiduje sie ksztaltki rewizyjne, a na zakorczeniach
pionow zawory zwrotne - oddechowe. Wszystkie podejscia odptywowe i piony nalezy
obudowac w technologii g-k z wykonaniem izolacji akustycznej wetnq mineralng.
Urzqdzenia stosowac nastepujqce: zlewy, zlewozmywaki, umywalki w czesci
technologicznej, kratki podtogowe ze stali kwasoodpornej, miski ustepowe- wiszqce,
umywalki miski natryskowe porcelanowe standard KOLO. Urzqdzenia montowane
bedq na stelazach systemowych ( np. GEBERIT ) lub w blatach szafek stanowigcych
element wyposazenia.

Wszystkie rurociqgi istniejqce i projektowane izolowac wetng mineralna lub tubkami
z pianki PUR gr 60/40 mm pod ptaszczem z folii PCV.

Pozostate szczegoly wg czesci rysunkowej.

5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejqcej instalacji dwururowej,
pompowej o parametrach czynnika grzewczego 80/60°C. Temperatury obliczeniowe
przyjeto zgodnie z7 PN-82/B-2402 i PN-82/B-2403. Obliczenia strat ciepta dokonano
zgodnie 7 PN-93/B-3406, wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” zostaty okreslone
wg PN-93/B-2020 w oparciu o przegrody wg projektu budowlanego. Jako elementy
grzejne przewidziano grzejniki stalowe - ptytowe np. PURMO-RETTIG typ VK lub C
w wykonaniu higienicznym o wysokosci h = 300 + 900. Rurociqgi pionowe i
poziome, zasilajqce i powrotne istniejqce prowadzone w przestrzeni Stropu
podwieszonego, odejscia wyposazy¢ w zawory odcinajqce Dn 15 na zasilaniu i
powrocie. Projektuje sie wykonanie nowych lub przeniesienie istniejqcych podejs¢
do grzejnikow w Scianach lub posadzkach z rur np. wg technologii UPONOR typ

eval-Pex ze ztqczami Q & E , podejscia montowac w rurach ostonowych ,, peszel ,,.



Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych oddzielnym rurociggiem od glownego
rozdzielacza ( wykonane czesciowo ) nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
tqczonych przez spawanie 7 poditqczeniem do central klimatyzacyjnych z zaworami
odcinajqcymi oraz polqczeniem ,, by-pass ,, zasilanie 7 powrotem Dn 15 7 kryzq
dtawiqcq.
Wszystkie rurociqgi istniejqce i projektowane izolowac wetnq mineralna lub tubkami
z pianki PUR gr 60/40 mm pod ptaszczem z folii PCV.

Szczegoty wg szczesci rysunkowej

UWAGA !

Trasy rurociqgow potoionych pod posadzkq naleiy trwale oznakowaé na
nawierzchni podtoza w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem.

Wytyczne do montazu instalacji

- projektowangq instalacje wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom. II;

- podparcia rurociqgow i rozdzielaczy wykonac wg. zalecen producenta rur;

- w celu odréznienia rurociqgow nalezy je oznakowac w zaleznosci od
przeptywajqcego czynnika, stosujqc strzatki przeptywu i barwne oznakowanie
(powrot, zasilanie)

- rurociqgi nalezy poddac probom cisnieniowym, probe cisnienia wykonac zgodnie 7
PN - 64/B - 10 400 przyjmujqc P,. = 0,6 MPa (P,,, = 0,4 MPa)

Z proby nalezy wytqczy¢ urzqdzenia, przyrzqdy pomiarowe, zawory bezpieczenstwa.

Ponadto nalezy wykonac probe ,,na gorqco” przez 72 godziny.

7. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczen

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej we wszystkich pomieszczeniach , w czesci diagnostycznej ( sale i wezty
sanitarne) dwa ztady : nawiewny i wywiewny z niezaleznymi centralami
wentylacyjnymi, dla pomieszczen Sterylizatorni przewiduje sie¢ montaz dwoch
ztadow nawiewno-wywiewnych i jednego nawiewnego dla poszczegolnych czesci.
Przewiduje sie montaz central wentylacyjnych z wymiennikami glikolowymi w

uktadach nawiewnych i wywiewnych ( instalacja odzysku ciepta uktadem



pompowym i regulacjq ) i uktadem filtrowEUS ( spetniajq wymagane EU3 —EU
4 ) oraz dodatkowa sekcja z filtrem EU 9 , w konstrukcji central wentylacyjnych ,
w pomieszczeniach Strefy sterylnej filtry ,, HEPA ,, montowane w kratkach
nawiewnych H-13. Przy centralach, na wlocie i wylocie nalezy montowac ttumiki
hatasu Wentylacja wywiewna pomieszczen WC w postaci wentylatoréw
kanatowych typu np. firmy Venture Industries typ SILENT 300 CHZ. W ztadach
wentylacyjnych powietrze zewnetrzne przeptywac bedzie od czerpni sciennych w
scianach zewnetrznych poprzez centrale, ttumiki na kanatach istniejqce w
pomieszczeniu wentylatorki na poddaszu, a dalej kanatami do pomieszczen, zas z
pomieszczen kanatami poprzez centrale kanatami wywiewnymi do wyrzutni
montowanych w Scianach lub w dachu. Wentylacje mechaniczng pomieszczen
nalezy wykonac z przewodow typ A/Il ze stali nierdzewnej, tqczonych na kotnierze
z uszczelkami silikonowymi z powieszeniem do Scian i stropéw. Kratki nawiewne
do pomieszczen zabiegowych wyposazone dodatkowo w przepustnice regulacyjne
i kierownice oraz ostony zewnetrzne z blachy powlekanej z mozliwosciq ich
demontazu dla umycia i dezynfekcji.

Nalezy zwrocié szczegolng uwage na szczelnosé wszystkich ztqczy i sztywnosé
podwieszen, posiadajqce wptyw na obnizenie hatasu emitowanego przez
instalacje. Przewody od czerpni sciennych do urzqdzen wentylacyjnych nalezy
wykona¢ z przewodow z warstwq izolacyjnq lub zaizolowac wetng mineralng gr
40 mm z ptaszczem z folii PVC . Kanatly nalezy ukry¢ w przestrzeni stropow
podwieszonych lub obudowac sciankami z g-k.

W pomieszczeniach : technicznym zaplecza technicznego, magazynu i
wywotywania oraz Sali Tomografi komputerowej przewiduje sie montaz
klimatyzatorow chtodzqcych np. firmy FUJITSU 2 x typ ABYAS4LT 7
jednostkami zewnetrznzmi ABZAS4LA, oraz ,, multi-split” ASYAI4LA i
ASYAI2LA 7 jednostkq zewnetrzng AOYA24LAT3

Pozostate szczegoty pomieszczen czesci obliczeniowej i rysunkowe;j.
Uwaga :

Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody budowlane stanowiqce oddzielenie



stref poZarowych ( rownieZ przy przejsciach przez stropy ) wykonacé w klasie EI 120
wg technologii firmy GRYFIT

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszelkie roboty modernizacyjne bedq realizowane przy uzytkowanych
pomieszczeniach Szpitalnych na wyziszych kondygnacjach wigc niezbedne bedzie
zachowanie wszystkich rygoréow odnosnie hatasu, czystosci oraz sprawnosci
czynnych i dziatajgcych instalacji na sqsiednich kondygnacjach.

Nalezy opracowac na wszystkie roboty — szczegotowy harmonogram robot a

zakres prac kazdorazowo konsultowac ze stuzbami eksploatacyjnymi Szpitala.

Opracowat:



A. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY CIEPEE] 55°C

32 umywalek X 4 X 2,5 = 320 kg/h
(32x0,07 =2,24)
8 zlewozmywakow X 3 X 12 = 288 kg/h
(8 x0,07=0,56)
4 natryski x 25 x 2 = 200 kg/h
(4x0,15=0,6)

ogotem: 808 kg/h

Wspétczynnik jednoczesnosci 0,5 x 808 kg/h = 402 kg/h

(pob6r chwilowy maksymalny q = 1,15 1/s, sredni Qs=0,61/s))

Przy zalozeniu pracy wezta wymiennikowego, woda grzewcza przy temperaturze
wody uzytkowej 55°C wydajnoéé ciagta wyniesie ~300 kg/h wiec maksymalna
ilo$¢ czynnika grzewczego wyniesie 23,8 kW.

B. Bilans zapotrzebowania czynnika grzewczego
Ogo6lne zapotrzebowanie na czynnik grzewczy:

- instalacja grzewcza co 21,60 kW
- instalacja wentylacji mechaniczne] 94,25 kW
- odzysk na instalacji glikolowej -35,10 kW

- instalacja cwu 23,80 kW

Razem 104,55 kW

C. Bilans odplywu $ciekow
Projektowane instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki z
nastgpujacych przyboréw sanitarnych:

- umywalki, piuary szt. 33 AW,= 0,5 x 33 = 16,5
- zZlewozmywaki szt. 8 AW,=10 x 8 = 8,0
- wanna, natrysk, szt. 4 AW,=10 x 4 = 4,0
- miska ustgpowa szt. 10 AW,= 25 x 10 = 25,0
- kratka Dn 50 szt. 11 AW,=10 x 11 = 11,0

X AW =645
Przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci 0,6

q;=0,6x0,7x 64,5 = 3,371/s

Ogolna ilos¢ Sciekéw bytowych:
Q, = 38,82 m’/db



do projekt budowlano-wykonawczego projektu

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego

rozbudowy i

modernizacji Szpitala

Powiatowego - bryta ,C” przyziemie wg decyzji o pozwoleniu na budowe z dn.29.08.2001
nr 118/2001 (Centralna Sterylizatornia i Diagnostyka)

Kubat | Krotnosé Tlo$é pow. Tlo$é pow. Centrala:
Pow. | Wys.
POZ. NAZWA POM. [(m2] (] ura wymian nawiewnego | wywiewaneg | Nawiewna/
m m
[m3] [1/h] [m3/h] 0 [m3/h] Wywiewna
GABINET BADAN
01 GASTROSKOPIA | 1536 3,0 45 5 225 225 N4/W4
0.2 ZMYWALNIA 4,89 2257 15 5 60 60 N4/W4
03 KABINA 2,5- ]
HIGIENICZNA 2,89 2,7 8,0 6,2 >0 EDM 100
0.4 GABINET BADAN
KOLONOSKOPIA | 2235 3,0 66 5 330 330 N4/W4
0.5 POCZEKALNIA 13,09 2350 40 2 80 80 N4/W4
06 POKOJ 2,5-
PERSONELU 8,13 2,7 2 2 >0 >0 N4/W4
0.7 SZATNIA 2.5- ) ]
PERSONELU 6,37 2,7 17 45 80 N4/
0.8 POMIESZCZENIE 2,5- ] SILENT 300
HIG.-SANIT. 2,65 2,7 7 1 80 CHZ
POKOJ
0.9 WYPOCZYNKOWY 10.92 3,0 30 2 60 60 N4/W4
: PERSONELU ’
POKOJ
0.10 KIEROWNIKA 7,11 3,0 25 2 50 50 N4/W4
PRACOWNI RTG
011 K POMIESZCZENIE 5.93 2,5- ] ]
TECHNICZNE 2.7 20 2 >0 /W4
0.12 K SALA
7 ABIEGOWA 32,14 3,0 90 5 450 450 N4/W4
013 K POMIESZCZNIE
WYWOLYWANIA | 8,10 3.0 2 4 100 100 N4/w4
014 K PRACOWNIA
TOMOGRAFIL 7.99 3,0 25 4 100 100 N4/W4
0.15 BRUDOWNIK 337 | 25 ) - / SILENT
UDO 27 8,5 6 50 300 CHZ
0.16 2,5- _ _
PRZEBIERALNIA 212 27 5.4 5,5 30 /W4
0.17 2,5- _ )
PRZEDSIONEK 402 27 10,5 7.4 80 N4/
0.18 POKOJ 2,5-
PERSONELU TK 2.7 2 2 >0 30 N4/W4
8,61
POKOJ 55
0.19 KIEROWNIKA 0.7 by 25 2 50 50 N4/W4

TECHNIKOW RTG




0.20 POCZEKALNIA 14,02 3,0 35 2,2 80 . N4/-
0.21 PRZEBIERALNIA 2,20 2,5 25 33 ) 30 - /W4
022 USTEP 1,91 2,5- 59 95 ) 50 SILENT 300
WYDZIELONY 2,7 ’ ’ CHZ
0.23 Pé?{};%?\%i 13,89 | 30 35 2.2 80 80 N4/W4
0.24 7 ABSI/I;égW A 27,50 | 30 80 5 400 400 N4/W4
0.25 MAGAZYNEK 790 2257 25 4 100 100 N4/W4
0.26 PRZEDSIONEK 374 10 92 3 30 - N4/-
0.27 PRZEBIERALNIA | 2.42 %‘257 6 5 - 30 -/'W4
SALA
0.28 ZABIEGOWA 2615 | >0 80 > 400 400 N4/w4
SZATNIA 2,5-
0.29 PERSONELU 9,53 2,7 20 > 100 100 N4/W4
POMIESZCZENIE
030 HIGIENICZNO 510 2257 13,7 7 100 100 SIL%I;E 300
: SANITARNE ’ ’
SCHOWEK 2,5-
0.31 PORZADKOWY 2,79 2,7 7 4.2 ) 30 - /W4
0.32 KOMUNIKACJA | 9L51 2350 230 1,3 300 - N4/ -
USTEP
PACJENTOW 2,5- SILENT 300
0.33 DAMSKI I 5,16 2,7 13 3.8 z pom. 0.32 >0 CHZ
NIEPEENOSPR.
USTEP
034 PACJENTOW a7 2257 12 42 z pom. 0.32 50 SIL%I;E 300
: MESKI ’ ’
USTEP 2,5- SILENT 300
0.35 PERSONELU 2,89 2,7 75 6,6 z pom. 0.32 30 CHZ
0.53 MAGAZYN RTG l6so | 25 50 3 150 150 N4/W4
3605 3235 -




STREFA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

P W Kubat | Krotnos¢ Ilos¢ pow. Tlo$¢ pow. Centrala:
ow. ys.
POZ. NAZWA POM. [m2] [mn] ura wymian nawiewnego | wywiewaneg | Nawiewna/
m m
[m3] [1/h] [m3/h] o [m3/h] Wywiewna
PUNKT 2,5-
0.36 REJESTRACII 25,07 3,0 65 2 130 130 NI/WI
0.37 ARCHIWUM 24,37 2350 65 3 200 200 N1/W1
WEWNETRZNA 55
STREFA § 70 2 140 140 N1/ -
038 | grERYLIZATORNI | 3288 27
0.40 | KOMORA PRZYJEC 17.87 2257 45 8 330 370 NI/W1
POMIESZCZENIE
041 HIGIENICZNO- 578 2257 9,0 5,5 - 50 SIL](E:IEITZwO
' SANITARNE ’ ’
SZATNIA
0.42 PERSONELU s s6 2,5- 13 4 50 - N1/-
STERYLIZATORNI ’ 2.7
2,5- SILENT 300
043 | USTEP PERSONELU 3,07 27 9 55 - 50 CHZ
0.44 POKOJ 8,78 30 _ . . . .
KIEROWNIKA ’
SCHOWEK
0.45 PORZADKOWY 2,86 2.5 7 7 ) >0 /W1
0.46 | pOKOJ SOCJALNY | 7.66 2,5 - - - - -
POMIESZCZENIA
047 SOR&?X‘:NIA’ 1164 3,0 120 8 1080 1200 N1/W1
DEZYNFEKCJI
USTEP 2,5- 5 10 ) 50 SILENT 300
0.48 WYDZIELONY 1,77 2,7 CHZ
0.49 SLUZA 2,88 2257 7 10 70 - N1/ -
POMIESZCZENIE 55
061 | MYCIAISUSZENIA | oo ! 50 5 250 250 N1/W1
' WOZKOW ’ ’
POMIESZCZENIE
ODBIORU
MATERIALU 23% 17 8 110 120 N1/W1
0.63 SKAZONEGO 5,90 ’
0.62 | KOMORA PRZYJEC | 972 2257 25 8 160 175 NI/W1
_ 2x MD — myjka _ i i i i 300 Wl
dezynfektor
> 2655 2935 -




Kubat | Krotnos¢ Ilo$¢ pow. Tlo$¢ pow. Centrala:
Pow. Wys.
NAZWA POM. ura wymian nawiewnego | wywiewaneg | Nawiewna/
POZ. (m2] | [m]
[m3] [1/h] [m3/h] 0 [m3/h] Wywiewna
STACJA 25
0.39 UZDATNIANIA 1000 | 57 25 4 100 100 N2/W2
WODY ? ?
0.50 POM. KONTROLI I 40,70
PAKOWANIA 3,0 96 10 960 840 N2/W2

750
420
0.55 MIEJSCE NA 2.5- ) ]
STERYLIZATORY | 419 | 30 12 8 100 W2
PRZYGOTOWANIE
BIELIZNY I 3.0 50 5 250 250 N2/W2
0-56 OPATRUNKOW 16,86
KOMORA PRZYJEC
057 ARTYKULOW e | 30 24 5 100 100 N2/W2
' CZYSTYCH :
MAGAZYN
BIELIZNY I 3.0 30 5 150 150 N2/W2
0-58 OPATRUNKOW 10,17
0.59 MAGAZYN 2,5
WOZKOW 1387 | 27 | 4 150 130 N2/W2
0.60 MAGAZYN 2,5-
WOZKOW 1775 | 27 | B 4 180 180 N2/W2
N3 ) 1420 - _
N2/W2 p) 1890 3020 -

N1/W1 - Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym firmy VTS,
e Nawiew VTS -30-R-GH, Vn 2660m’/h, Ap 600 Pa
e Wywiew VTS -30-R-G, Vw 2950 m’/h, Ap 600 Pa
N2/W2 — Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym firmy VTS,
e Nawiew VTS -21-R-GH, Vn 1900m*/h, Ap 600 Pa
e Wywiew VTS -30-R-G, Vw 3100 m’/h, Ap 600 Pa
N3  — Centrala nawiewna higieniczna VTS -21-R-H/F, V= 1420 m’/h, Ap 750 Pa
N4/W4 — Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym firmy VTS,
e Nawiew VTS -40-R-GH, Vn 3610 m’/h, Ap 600 Pa
e Wywiew VTS -30-R-G, Vw 3250 m’/h, Ap 600 Pa

K - pomieszczenia klimatyzowane

011 K POMIESZCZENIE 2 x klimatyzator kasetonowy 2 x jednostka zewn.ABYAS4LA
TECHNICZNE ABYAS54LC
012 K 1 x klimatyzator $cienny 1 x jednostka zewngtrzna
SALA ZABIEGOWA ASYAI4LA AOYA24LAT3
013 K POMIESZCZNIE 1 x klimatyzator $cienny
WYWOLYWANIA ASYAI2LA
0.14 K PRACOWNIA TOMOGRAFII







