Remont toalety dla pacjentéw na | pietrze budynku poradni

specjalistycznych.

OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

Wymagania ogolnobudowlane:

1. Prace bedg prowadzone w godzinach przyje¢ poradni, dla ograniczenia hatasu
zwigzanego z prowadzonymi pracami nalezy przewidzie¢, ze prace rozbidrkowe
i generujgce nadmierny hatas muszg by¢ wykonane w terminie uzgodnionym z

Zamawiajgcym (wskazane jest aby prace te odbywaty sie po godzinie 15.00).

2. Kolorystyka ptytek ceramicznych — do ustalenia z Zamawiajgcym — ptytki na
posadzke o wymiarach 50x50cm lub 60x60cm; ptytki na sciane 30x60 lub
30x50cm. Ptytki utozone do wysokosci 205 cm powyzej Sciane nalezy

poszpachlowac i pomalowac na biato.

3. Drzwi wewnetrzne biate ptycinowe zamykane na zamek tazienkowy wszystkie
drzwi powinny posiadaé¢ tuleje zapewniajgce prawidtowg wentylacje
pomieszczenia. Oscieznice stalowe malowane na biato farbg olejna.

4. Sufity pomieszczenia tazienki nalezy poszpachlowaé i pomalowaé farbg
emulsyjng sniezno- biata.

5. Kabiny sanitarne wyposazone w ustepy typu kompakt. W przedsionku
umywalka szerokosci 50 cm z baterig stojgcg i pétpostumentem.

6. Naktadki PCV na parapety biate odporne na dziatanie sSrodkdw myjacychi
dezynfekujgcych (parapety z lastryka skrécone do 5 cm liczgc od ptaszczyzny
Sciany).

7. Zdemontowanie oczyszczenie i pomalowanie grzejnikow farbg olejng w kolorze

biatym.



